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연소열과 양론계수를 이용한 케톤류의 폭발하한계 예측 
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화재 및 폭발 특성치로 인화점, 최소발화온도, 폭발한계, 최소발화에너지, 연소열 등을 들 수 있다. 연

소특성은 인화성용제들의 취급, 저장, 수송에서 포함되어 있는 잠재 위험성을 평가할 때 고려된다. 여

러 연소특성 가운데 폭발한계(explosive limits)는 가연성물질(가스 및 증기)을 다루는 공정 설계 시 고

려해야 할 중요한 변수로써, 발화원이 존재할 때 가연성가스와 공기가 혼합하여 일정 농도범위 내에서

만 연소가 이루어지는 혼합범위를 말한다. 지금까지의 폭발한계에 관 한 연구는 대부분의 순수물질 가

운데에서도 탄화수소에 국한된 연구가 많이 이루어지고 있다. 그러나 산업현장에서 취급하는 유기 용

제는 다양하므로 공정의 안전성 확보를 위해 반듯이 많은 자료와 연구가 필요하다. 본 연구에서는 산

업현장 및 화학공정에 용제로 널리 사용되고 있는 케톤류에 대해 양론계수 및 연소열을 이용하여 폭발

하한계를 예측할 수 있는 새로운 방법을 제시하고자 하며, 제시된 방법론을 이용하여 아직 까지 밝혀

지지 않은 다른 케톤류에 대한 화재 및 폭발 특성치 연구에 도움을 주고자 한다. 또한 실험의 제약성을 

가지고 있는 다른 가연성물질의 폭발하한계 예측에 이용하고자 하는 데 목적이 있다.  
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