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Functionalized-carbon 담체를 이용한 저온형 연료전지 촉매의 제조 및 전극 구조에서의 백금촉매 이용
율 향상에 관한 연구    
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PEMFC, DMFC 및 DMEFC와 같은 저온형 연료전지에 사용되는 촉매는 Vulcan 카본에 담지된 Pt 귀

금속을 기반으로 다양한 촉매 연구가 이뤄져왔으나, 실제 MEA 구조에서의 귀금속 이용율은 

10~20% 미만인 것으로 알려져 있다. 이는 분말상태의 촉매를 전극구조로 전환하기 위해 이용하는 

바인더의 사용과 이에 따른 제어되지 못한 전극 기공 구조에 기인한다. 바인더로는 산화-환원극의 

proton이 전극 구조에서, 보다 원활히 전달되기 위해 이온 전도성 고분자인 나피온이 주로 사용되는

데, 이로 인해 오히려 귀금속 촉매의 활성점이 급격히 감소하고, 물질전달 특성을 최대화하기 위한 전

극구조제어에 또 다른 변수로 작용하게 된다. 이에 본 연구에서는 대량 생산 가능한 graphite-like 

carbon 제조 및 귀금속 담지법 개발과 함께, 카본에 이온 전도 기능성을 동시에 부여함으로서 나피온

과 같은 바인더의 사용을 최소화 시키고자 한다. 이를 통해 MEA 구조에서의 귀금속 촉매의 이용율을 

증가시킨다.     




