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최근 급속한 산업의 발전은 인류에게 물질문명의 풍요를 안겨주었지만 다양한 오염 물질의 발생으로 

자연 생태계의 파괴도 더불어 제공하였다. 하천이나 강으로 배출되는 생활하수, 산업폐수, 각종 폐기

물의 매립 및 농약 살포 등의 다양한 오염 물질의 배출로 인해 지구 환경이 파괴되고 있을 뿐만 아니

라 인류의 건강까지 위협 당하고 있다. 현재 염색공장 및 공단지역에서 배출되는 염색폐수는 유해 중

금속, 난분해성 유기물질 및 폐수색도의 처리에 많은 문제점이 발생되고 있다.  

본 연구는 하·폐수처리장에서 발생하는 폐 슬러지를 염색폐수의 생체흡착제로 사용하여 폐 슬러지의 

활용성을 증진시키고자 하였다. 생체흡착 실험은 2차 침전조에서 발생된 폐 슬러지를 생체흡착제

(biosorbent)로 하여 염료(Rhodamine B) 및 슬러지 농도, pH에 따른 흡착량를 비교하여 생체흡착의 

동역학적 특성을 파악하기 위하여 Langmuir와 Lagergen 모델을 사용하여 모델 상수를 도출하고 농

도를 예측하였다.  




