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 Ag 분말은 향균 및 살균효과, 우수한 열전도성 및 전기 전도성을 지니고 있기 때문에 산업분야

에 널리 이용되고 있다. 특히 다층 세라믹 커패시터의 내부전극과 conductive thick film 등의 전

자산업에 널리 사용되고 있다. 이 밖에도 향균타일, 화상치료제, 정수기 시스템, 대기환경 오염

물질 제거 등으로 사용되며 최근에는 우리 생활에서 직접 사용될 수 있는 섬유, 장판, 피부 미용

재료로 널리 응용되고 있다. 이 때 사용되는 Ag 분말의 크기를 나노화하면 작은 입자 크기로 인

해 필요로 하는 금속분말의 양을 줄일 수 있는 장점을 가지고 있다.  화학환원법은 hydrazine과 

같은 환원제를 이용하여 금속염의 환원에 의하여 나노입자를 제조하는 방법으로 제조방법이 간

단하고 대량생산이 가능하다는 장점을 가지고 있다. 기존의 화학환원법을 이용하여 얻어진 금

속 분말은 크기가 크고, 입도분포가 불균일하여 나노입자화 하기 어렵다. 그러나 게면활성제가 

함유된 용액 내에서 금속 이온을 환원시키면 계면활성제 분자가 용액 내에 있는 금속입자 표면

에 흡착되어 입자끼리 응집이 억제되므로, 균일한 입도분포를 가진 금속나노입자가 제조될 수 

있다. 본 실험에서는 AgNO3를 출발물질로 하고, hydrazine을 환원제로 하여, Ag 나노졸을 제조

시 다양한 계면활성제를 이용하여 계면활성제의 종류의 변화가 Ag 입자의 크기 및 형상에 미치

는 영향을 살펴보았다.  
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