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본 연구에서는 유전체 방전을 이용한 메탄과 산소의 개질반응에 대한 반응 특성 연구를 수행하

였다. 유전체 방전 반응기는 내경 7mm, 길이 300mm 석영 반응기를 사용하였다.   

C2 탄화수소의 선택도를 증가시키는 최적의 조건을 찾기 위해 실험 변수로 메탄과 산소의 비와 

플라즈마 반응영역을 변화시켜주었다. 메탄과 산소의 비는 1에서 9까지 증가를 시켜주었고, 반

응영역을 (5cm, 10cm, 20cm) 변화 시켜주며, 생성물의 조성 변화를 살펴보았다. 공급물은 메탄

과 산소의 총유량을 30ml/min으로 고정시키고 메탄과 산소의 비를 변화시켜주었으며, 불활성 

기체로 헬륨 (3ml/min)을 사용하였다. 인가전압은 3.0kV로 고정 시켜주었다.   
실험 결과 주생성물은 H2, CO, CO2, C2H6, C3H8, C4H10이었다. 메탄과 산소의 비가 증가할수록 

메탄의 전환율은 66%에서 35%까지 감소하였으나, 산소는 메탄과 산소의 비가 2이상일 때부터 
100%의 전환율을 나타내었다. C2H6의 선택도는 메탄과 산소의 비가 증가할수록 2%에서 32%

까지 증가하는 경향을 보였으며, C2H2와 C2H4는 메탄과 산소의 비가 7이상일 때부터 생성되기 

시작하였다. 플라즈마 반응영역에 대한 실험은 메탄과 산소의 비를 6으로 고정시켜 실험하였으

며, 실험결과는 플라즈마 반응영역이 10cm일 때가 20cm일 때보다 메탄의 전환율은 43%에서 
31%로 감소하였지만, C2H6의 선택도가 4% 증가하는 결과를 얻었다.  




