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Pre-combustion 과정에서 가스하이드레이트 형성  
촉진제를 이용한 CO2 분리에 대한 연구  
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CO2 분리는 크게 연소전 탈탄소화(pre-combustion capture)와 연소후 포획(post-combustion 

capture)으로 나누어지는데, pre-combustion capture(연소전 회수)는 연소 전에 이산화탄소가 

발생되지 않도록 하는 기술로써, 부분 산화나 개질 및 수성가스 변위반응 등이 포함되며 생성된 

수소와 이산화탄소를 분리하여 수소를 생산하는 기술 (CO2/H2분리가 핵심)이다. Pre-

combustion 과정에서는 높은 농도의 CO2(약 40%의)가 발생되며 또한 자체압력(약 2.5 -

5.0MPa)이 높기 때문에, CO2는 물과 결합하여 기체수화물(CO2 hydrate)을 쉽게 형성할 수 있

다. 따라서 가스하이드레이트 형성/분해 원리를 이용한 CO2 분리기술은 pre-combustion 

capture에 가장 잘 적용될 수 있는 기술이라 할 수 있다. 본 연구에서는 비교적 저압 조건에서도 

하이드레이트를 보다 쉽게 형성시키는 촉진제를 이용하여 CO2/H2 혼합 가스 중 CO2를 분리하

는 실험을 수행하였다.  


