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각종 디스플레이 분야의 투명 전극 재료로 ITO 전극은 널리 사용되고 있다. 투명성과 전도성이 

우수한 ITO 전극은 외부 충격이나 응력, 막을 휘거나 접을 때 기계적인 안정성, 열팽창계수 차에 

의한 열 변형등 문제점을 갖고 있다. 이에 차세대 새로운 투명 전극 재료로 유기전도성 고분자, 

은 와이어 잉크, 탄소나노튜브등을 전극 재료로 이용하여 ITO전극을 대체하고자 하는 연구가 

활발히 진행되고 있다. 이러한 전극의 이점은, 유연하고, 구부리거나 접었을 때의 기계적 안정성

이 매우 우수하다. 또한 전기전도도 및 기판과의 접착안정성이 우수, 열팽창에 따른 변형이 적어 

안정적인 전기적 특성을 나타낼 수 있는 장점을 지니고 있다. 본 연구에서는 유기 전도성고분자

의 투명성과 습기에 대한 문제점을 보안한 나노와이어형태인 새로운 타입의 유기전도성 고분자

를 기본으로, 은 착화합물 또는 탄소나노튜브와 유-무기 하이브리드 전도성 소재를 합성, 용매, 

결합제등을 혼합한 분산성이 우수한 투명 전도성 코팅액을 제조하였다, 또한 상기 전도성 코팅

액을 Roll-to-Roll방식에 의해 플라스틱 필름에 코팅함으로써 대면적화, 생산성 극대화 및 가격 

경쟁력을 갖는 유연성 있는 차세대 디스플레이용 투명 전도성 필름을 개발할 수 있는 기틀을 마

련할 수 있었다.  


