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유동층을 이용한 저등급 석탄 건조의 모델링  
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유동화(fluidization)는 입자상 고체의 건조에 가장 일반적으로 적용되고 있는 기술 중 하나이다. 

수분이 많은 저급석탄을 활용하기 위해서는 건조공정(drying process)거쳐 수분을 제거해야 함

이 필수적이다. 유동층 장치를 사용하여 예열된 공기로 석탄을 건조하기 위한 최적의 운전 조건, 

유동층 건조기의 이론적 접근 및 해석, 장치의 스케일 업(scale-up)을 위한 석탄건조의 수학적 

접근이 시도 되었다.    

본 연구에 사용된 식은 건조속도와 에너지 수지를 해석하기위해 가스온도(T), 석탄의 수분량

(Γ), 출구상대습도(Φout), 출구비습(ωout)의 4가지 변수를 미분방정식을 포함하는 4개의 식을 연

립으로 풀어 구하였다. 온도와 상대습도, 수분량에 대한 식은 항온항습조 실험을 통하여 최적화

된 식을 유도하였다. 이론적으로 해석된 결과와 기포 유동층과 순환 유동층을 이용하여 건조 실

험한 결과를 비교하였다. 유동층 건조실험에서 운전 변수는 가스의 온도, 유속, 건조 시간, 건조

량 등 이며, 건조속도는 건조 온도와 유속의 증가에 따라 증가함을 보인다.  


