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Amine 수용액을 이용한 CO2 흡수 공정 모사  
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천연가스에 포함되어 있는 이산화탄소 성분은 천연가스를 액화시키는데 있어서 freezing 문

제를 일으키기 때문에 사전에 제거해 주어야 한다. 이산화탄소를 분리하는 방법에는 크게 물

리 흡수제를 사용하는 방법과 화학 흡수제를 사용하는 방법이 있으며 화학 흡수제를 사용하

는 방법 중 Amine 흡수제를 사용하는 이산화탄소 분리공정에 대하여 공정모사를 하였다. 공

정은 간단하게 흡수공정과 탈거공정으로 나눌 수 있으며, 흡수 공정은 흡수탑에서 유기용매

를 사용하여 이산화탄소를 제거하는 것으로 저온, 고압의 상태에서 이루어진다. 탈거공정은 

탈거탑에서 일어나는데 흡수탑에서의 이산화탄소를 제거하는 것으로 흡수한 용매를 고온, 

저압의 상태래로 하여 이산화 탄소를 흡수액으로부터 분리하고 이산화탄소가 탈거된 흡수액

은 다시 흡수탑으로 보내져 재사용 된다. 따라서, 본 연구에서는 동일한 공정조건으로 

Amine의 종류에 따른 이산화탄소의 제거 성능에 대한 비교 작업을 수행하였으며 가장 효율

적인 공정에 대하여 알아보았다. 


