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바이오매스는 탄소중립으로 온실가스를 발생하지 않는 재생에너지원으로서 그 중요성은 점

차 증대되고 있다. 그리고 가스화 기술은 소규모발전에서도 높은 효율을 나타내 분산형발전

에 적합하다. 본 연구에서는 20톤/일급 up-draft 고정층반응기를 이용하여 왕겨의 가스화시

험을 수행하고 그 결과에 대해 보고한다.  

투입된 왕겨량에 대해 초액 31wt%, 탄화물 11wt%, 타르를 포함한 합성가스 58wt%가 발생

하였다. 생성된 탄화물은 가스화부 온도가 감소할수록 저위발열량은 급격히 증가하였고, 공

기비가 증가할수록 저위발열량은 급격히 감소하였다.  

합성가스의 저위발열량은 공기비가 감소할수록 증가하여 가스화부온도 515℃에서 최대 

1,584 kcal/Nm3을 나타내었고, 이때의 유량은 213 Nm3/h이었다. 한편 공기비가 증가할수

록 저위발열량은 감소하여 가스화부온도 547℃에서 약 1,030 kcal/Nm3을 나타내었고, 이때

의 유량은 843 Nm3/h로 증가하였으며, 가스엔진을 사용하여 200kW 이상의 전기를 생산할 

수 있었다. 
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