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졸-겔 공정은 비교적 간단하고 사용이 편리하며 저렴한 설비투자가 소요되는데 반하여 우수

한 물성 및 차단특성을 갖는 코팅 박막을 얻을 수 있다는 장점이 있다. 또한, 졸-겔법의 유-무

기 하이브리드 형 최근 투명 유리 소재를 대신하여 투명 플라스틱(PC, PET, PMMA, TAC, PAN)

의 적용이 활발해 졌다. 그러나 이 플라스틱 수지는 유리와 달리 대부분 연질로써 국부적인 충

격에 대한 내구성, 인장강도, 유연성 및 강인성 등이 우수하지만 국소 또는 면적에 해당하는

스크레치에 대한 저항성이 낮다는 치명적인 단점을 가지고 있다. 특히 PC(Polycarbonate)는 표

면 경도가 매우 낮기 때문에 가벼운 마찰에 의해 긁히기 쉽고 용제 등에 대한 내성이 나빠서

그대로 사용할 경우 쉽게 손상을 입어 투명성이 떨어지는 사용상의 제한을 가지고 있다. 이러

한 단점을 보완하기 위해 플라스틱 표면 경도 보호용 하드코팅이 필수적으로 필요하다.  

본 연구에서는 PC필름의 표면보호에 적용 가능한 열경화형 하드코팅용액을 졸-겔법을 이용하

여 제조하였다. 이 때 단일 실란커플링제 종류 변수가 열경화형 하드 코팅 용액 및 막의 특성

에 미치는 영향을 조사하였다.


