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TiO2-sol의 용매치환에 따른 고형분함량
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sol-gel process는 금속 알콕사이드의 혼합 용액을 출발물질로 사용하여 저온에서 세라믹스 및

유리를 제조하는 공정으로 분자단위의 구조를 조절할 수 있는 초미세 구조공정을 통하여 나노

소재의 제조가 가능하다. 이런 공정을 통해 벌크체, 나노분말, 나노 다공성 소재, 나노코팅, 유

-무기 하이브리드 등의 다양한 형태의 성형체 제조가 가능 하다. TiO2는 독성이 없고 광활성이

우수하며 화학적으로 안정 하며 가시광선 영역에서 우수한 투과성이 있어 가스센서, 태양전

지, 항균타일 등에 널리 응용되고 있다.  TiO2는 아나타제(anatase), 루틸(rutile), 브루카이트

(brookite)의 세가지 결정을 가지며 이런 결정상을 갖게하는 영향은 용매, 촉매, 코팅방법, 소성

온도 등에 의해 결정되며 루틸형이 열역학적으로 가장 안전하다.

본 연구에서는 TTIP(titanium isopropoxide)를 출발물질로 촉매로는 HNO3(nitric acid)와 용매로는

distilled water를 사용 하였다. 완성된 sol을 감압증류기를 통해 MtOH(methyl alcohol) 용매로 치환

하여  고형분함량을  조절하였고  하드코팅용액을  만들기  위해  GPTMS((3-

glycidiloxypropyl)trimemethoxy silane)을 사용 하여 고굴절하드코팅막을 만들었으며 굴절률, 투과

율 연필경도, 부착성 고형분을 분석 하였다.


