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현재 석유에너지 사용량과 매장량을 고려해볼 때 전 세계적으로 많은 매장량이 분포되어 있는

석탄에 대한 관심이 높아지고 있다. 이러한 석탄에 대한 관심으로 석탄의 단점이었던 연소후

의 회분처리, 대기 오염, 수송, 저장 문제등에 해결책으로 석탄 가스와, 슬러리화 등에 대한 활

발한 연구가 진행되고 있다. 고체인 석탄을 물과 섞어 만든 석탄슬러리, CWM(Coal-Water

Mixture),은 인화성이 거의 없어 매우 안전성이 높고 분진이 날리지 않아 수송과 저장이 용이하

다. CWM은 50~70%의 석탄과 물 그리고 물과 석탄 미립자 계면에 작용하여 석탄 미립자 응집

을 막아 분산성을 높여 점도와 안정도 특성을 향상시키는 소량의 계면활성제로 구성되어 있

다. 석탄슬러리의 점도와 안정도는 석탄의 종류, 온도, pH, 입도의 분포 등 여러 요인들이 복합

적으로 작용한다. 

본 연구에서는 신화탄 입도별 혼합 비율에 따른 CWM을 제조하고, 일정 온도에서 계면활성제

의 종류와 농도에 따른 CWM의 점도와 Penetration test를 통한 안정도를 측정하고 석탄의 물성,

입도 분포 등을 분석 장치를 사용하여 표면분석을 하였다. 이러한 다양한 분석특성을 측정하

여 계면활성제의 분산성을 조사하는 연구를 진행하였다.


