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광분해를 이용한 3 전극 배터리 시스템에 관한 연구 및 제작
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최근들어서 소형전자기기가 많이 보급됨에 따라, 소형 에너지 저장장치에 개발에 대한 수요가

증가하고 있다. 일반적으로 리튬이차전지가 사용되지만 전극의 두께가 두꺼워지면 리튬이온

의 물질전달 안정성에 문제가 생겨 전극의 두께가 수 µm로 제한되고, 이는 배터리의 형태를 고

정시키며 배터리의 소형화에도 큰 영향을 끼친다.

이에 반해 금속수소화물 배터리의 경우 수소원자가 금속의 격자구조 속으로 침투하여 저장되

기 때문에 리튬이차전지에 비하여 전극의 두께에 대한 제한이 적고, 작은 부피의 에너지 저장

장치를 구성하는데 이점이 있다.

따라서 본 연구에서는 금속수소화물을 사용한 3 전극 배터리 시스템을 구성하였고, 수소저장

금속 중 조작이 쉽고 상온∙상압에서 수소저장 능력이 뛰어난 팔라듐을 채택하였다. 3 전극 배

터리 시스템은 충전시에 광촉매 전극을 이용하여 물을 분해하여 수소저장전극에 수소를 저장

하고, 방전시에 저장된 수소를 연료로 하는 연료전지를 구동하는 것으로 구성되었다. 


