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CdTe/CdS 유연 박막 태양전지
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카드뮴 텔루라이드 (CdTe) 는 1.5 eV의 밴드갭 에너지와 높은 광흡수 계수를 갖는 Ⅱ-Ⅵ 반도체

로서 CdTe 기반의 박막 태양전지에 이용된다. 현재 20.4% 의 효율을 기록하고 있는 CdTe 기반

박막 태양전지는 실리콘 기반의 태양전지와 비교했을 때, 상대적으로 저비용 고효율의 소자

제작이 가능하다는 장점을 갖는다. 또한 29%의 이론적 최대 효율을 고려할 때, 지속적인 CdTe

기반 박막 태양전지에 대한 연구는 효율 향상 가능성을 갖는다. 일반적으로 CdTe 기반 박막 태

양전지는 후면전극/p-CdTe/n-CdS/투명전극/유리기판으로 이루어진 상판 구조로 제작되지만

단단한 유리 기판을 사용하는 상판 구조의 CdTe 박막 태양전지는 유연 소자 제작에 적합하지

않다. 이러한 상판 구조의 단점을 극복한 유연 태양광 소자를 제작하기 위해 금속 박막 또는

고분자를 기판으로 이용하여 투명전극/n-CdS/p-CdTe/후면전극 구조로 이루어진 기판 구조의

CdTe 박막 태양전지 제작에 관한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 그러나 고온 공정으로 인해

기판으로 사용할 수 있는 재료에 한계가 있고 상판 구조보다 상대적으로 낮은 효율을 보인다

는 단점을 갖는다.

본 실험에서는 우수한 효율을 갖는 상판 구조의 유연 CdTe 박막 태양전지의 제작을 위하여, 휘

어질 수 있는 얇은 두께의 유리에 상판 구조의 CdTe 박막 태양전지의 구조를 형성했다. 제작한

소자의 효율을 측정하였고 반복적인 휨 실험을 통해 소자의 안정성을 연구하였다.


