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AC임피던스-탐침현미경(SPM)을 이용한 BSA 단백질이 고정된 나노입자 표면 분석
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 본 연구에서는 최근 나노입자에 대한 새로운 표면분석에 대한 연구 수요가 증가함에 따라,

AC 임피던스-탐침현미경 (AC Impedance-SPM)을 이용하여 비전도성 나노입자의 표면분석을 수

행하였다. AC 임피던스-탐침현미경 (AC Impedance-SPM) 표면 분석 방법은 기존의 표면 분석

방법과 다르게 추가적인 시료처리 과정이 없이 분석할 수 있으며, 매우 적은 양의 시료로도 측

정할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 본 연구에서는 캡시드(Capsid) 단백질을 가진  바이러스 구

조와 유사한 생체모방 모델로서, 실리카 나노입자의 표면에 bovine serum albumin (BSA) 단백질

을 고정화하여 코어쉘 구조의 비전도성 나노입자를 layer by layer(LBL) 방법을 이용하여 구현하

고, 단백질층의 변화에 따른 전기적 특성 분석을 수행하였다. AC 임피던스와 탐침형 현미경

(SPM)을 이용하여 비전도성 개별 나노입자의 임피던스 신호를 측정하고, 이후 전기회로 모델

링을 통해 비전도성 나노입자 표면에 존재하는 단백질의 전기신호를 분석하였다. 실리카 나노

입자에 고정된 단백질은 capacitance와 parasitic inductance의 변화를 일으켰으며, 특히 나노입자

의 고정화된 BSA양이 증가함에 따라 capacitance가 증가하는 것을 확인하였다. 이상의 방법을

통해 비전도성 무기입자 표면에 고정된 단백질의 전기적 특성을 분석하고, 이에 대해 단백질

의 양이 나노입자의 전기적 특성에 영향을 주는 것을 확인하였다.    


