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나노 입자 물질의 분진폭발 하한농도
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공기 중에 부유 분산된 마이크로 단위의 분진 폭발에 있어서 입경 크기가 폭발강도에 큰 영향

을 준다는 사실을 많은 연구 및 관련 문헌의 실험적 데이터를 통하여 입증이 되었다. 반면에

분진 입자가 마이크로 레벨에서 나노 크기로 감소하면 입자의 전기적,  자기적, 역학적인 물리

적 특성이 크게 변화하며 이러한 요인이 화재폭발특성에 영향을   줄 것으로 예상되지만 관련

자료가 거의 없어 폭발특성 실험평가를 통하여 위험성을 확인하는 것이 필요하다. 본 연구에

서는 PMMA(Polymethylmethacrylate) 및 알루미늄(Al) 분진을 대상으로 나노 크기의 분진입경에서

의 폭발하한농도(Lower explosion concentration)가 어떻게 변하는지를 20 L 분진폭발실험장치를

사용하여 조사하고 고찰하였다. PMMA 및 Al 입경이 마이크로 단위에서 나노 크기로 감소하면

폭발하한농도는 증가 경향을 나타냈다. 마이크로 크기 범위에서 입경이 감소하면 폭발하한농

도는 감소하였으나, 나노 크기 레벨에서는 입경이 감소하여도 폭발하한농도는 감소 경향을 나

타내지 않았다.


