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분진폭발은 분진 입자의 연소에 의한 현상이며 폭발하한농도는 화염전파의 지속이 가능한 분

진운의 최소농도라고 할 수 있으므로 폭발하한농도를 분진의 연소시간을 고려하여 검토하였

다. 서로 다른 입경(183 nm, 233 nm, 6 μm, 15 μm)의 알루미늄 분진을 사용하여 입경 및 농도 변화

에 따른 폭발압력과 연소시간의 관계를 20 L 분진폭발실험장치를 사용하여 실험적으로 검토하

였다. 농도가 증가할수록 최대폭발압력은 증가하며 분진 연소시간은 감소하고 있으나, 농도가

감소함에 따라 반대로 최대폭발압력은 감소하고 분진 연소시간은 증가하였다. 농도가 계속 감

소하여 폭발하한농도에 이르게 되면 최대폭발압력은 감소하는 반면에 분진 연소시간은 급격

히 증가하였으며, 폭발하한농도보다 작은 농도로 감소하면 분진 연소시간은 급격히 감소한다.

입경 크기에 따른 분진 연소시간은  183 nm, 233 nm, 6 μm, 15 μm에 있어서 각각 63, 111, 176, 245

ms로 증가하였는데, 입경이 증가하면 분진의 연소시간이 증가하는 것을 확인할 수 있었다.


