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N2O 저감용 촉매 개발 및 제조
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전 세계적으로 규제되어 지고 있는 온실 가스는 이산화탄소(CO2)를 비롯하여 메탄(CH4), 아산

화질소(N2O), HFCs, PFCs, SF6가 6대 온실가스로 규정되었으며, 1990년대 이후 non-CO2 온실가

스의 배출량은 10% 이상 가파른 증가 추세를 보이고 있다. N2O의 지구온난화지수(GWP, Global

Warming Potential)는 CO2보다 310배 정도 높은 수치를 나타내며, CO2에 비해 규모면에서는 온실

효과에 미치는 영향은 9% 정도로 낮지만, CH4와 유사한 수준으로 HFCs, PFCs, SF6보다 그 영

향이 크다. 이러한 연유로 세계 각국은 N2O 배출량을 감축하거나 줄이기 위한 기술개발에 박

차를 가하고 있다. 본 연구에서는 SCR(Selective Catalytic Reduction) 탈질촉매공정을 이용하여

NOx와 N2O를 동시 저감시킬 수 있는 촉매 개발 및 제조 기술을 확보하는데 있으며, 촉매의 성

능 확인을 위해서 촉매반응실험을 진행하였으며, 물리화학적 특성을 알아보기 위해 BET 및

EDX, XRD 등의 분석을 실시하였다.
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