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최근 미국의 뉴욕 맨해튼에서 도시가스배관이 폭발하는 사고가 일어나 상당한 인적ㆍ물적 피

해가 발생하였다. 지하에 매설되는 도시가스배관은 도심지에 밀집되어 누출 및 사고에 의한 

인명피해의 개연성이 높고, 가시적으로 부식 정도를 파악하기 어렵다. 도시가스배관의 사고를 

일으키는 주요원인은 배관의 부식이라고 할 수 있다. 부식이 발생하면 배관의 강도가 약화되

어 배관의 파열에 의한 가스의 누출 및 폭발사고가 발생할 수 있다.  

도시가스 배관이 매설되는 토양의 특성에 따라 토양의 부식성이 다르며, 이에 따른 배관 외면

의 부식속도 및 부식률 또한 각기 다르다. 도시가스 배관에서 주요 관리대상부식은 토양의 특

성ㆍ환경적 영향 등에 의한 외면부식이라고 할 수 있다. 

본 연구에서는 지하매설배관의 건전성관리를 위해 부식시험쿠폰을 이용하여 토양에 의한 지

하매설배관의 부식성을 시험하고자 하였다. 이를 통해 지하매설도시가스배관의 사용수명을 

예상하여 배관의 안전성 확보 및 불필요하게 소요되는 예산을 감축할 수 있을 것으로 기대한

다.


