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백금 나노입자를 탄소담체에 고분산시키는 기술은 연료전지 촉매성능 향상에 매우 중요한 요
소이다. 하지만, 탄소표면은 화학적으로 안정하고 소수성을 띄므로 백금 나노입자의 고분산 

담지를 어렵게 한다. 이 연구에서는 폴리에틸렌이민(PEI)을 백금나노입자와 탄소담체간의 매

개체로 활용하여 백금 나노입자를 고분산으로 증착할 수 있는 합성법을 제시한다. PEI는 폐수
처리장의 중금속이온을 제거할 수 있는 고분자 물질로 알려져 있다. PEI의 말단부는 고밀도의 

아민기로 구성되어 있으므로 탄소표면에 흡착하여 소수성의 탄소표면을 친수성으로 개질할 

수 있으며, 금속 음이온들이 균일하게 흡착할 수 있는 흡착점을 제공한다. 이 연구에서는 탄소 
에어로겔을 담체로 사용했으며, PEI를 RF겔 표면에 코팅 후 PEI의 아민기가 백금이온을 킬레

이팅 할 수 있도록 하였다. 그 후 탄화과정을 거쳐 백금/질소도핑 탄소 에어로겔 촉매를 합성
하였다. 그 결과, 직접환원법으로 합성된 백금입자들 보다 PEI를 사용했을 때의 백금입자들이 

훨씬 더 균일하게 분산되어 있음을 확인하였다. 이로 인한 높은 전기화학적 활성표면적의 형

성이 산소환원반응 활성 및 메탄올에 의한 촉매피독 특성을 향상시킬 수 있음을 증명하였다.
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