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섬유상 에어필터는 건물 공조장치, 가정용 공기청정기에 널리 사용되는 입자상 오염물 제거 

수단이다. 최근 섬유상 필터을 버스, 지하철 등의 교통수단에 적용하여 객실 내 공기질을 개선

하는 시도가 이어지고 있다. 서울시의 경우 2019년 말 전체 시내버스 중 97%에 해당하는 

7,400여대에 ‘미세먼지 필터’라고 명명한 섬유필터를 적용하였다. 해당필터는 멜트블로운 부

직포와 스펀본드 부직포를 합치한 메디아를 적곡한 모듈형태로 버스 내 공조흡입부 삽입된

다. 버스 내부 공기가 필터를 거쳐 미세먼지가 제거된 후 공조부를 거친 후 버스 좌석 위에 위

치한 토출그릴을 통해 청정공기가 배출하는 형태이다.

본 연구에서는 필터모듈의 성능, 필터-공조장치의 청정화 성능, 그리고 운행 중인 버스에 IoT 

간이미세먼지 측정기를 이용한 버스 내부 미세먼지 농도측정 실험을 진행하였다. 마지막 실

험의 경우, 버스군을 대조군과 미세먼지 필터 버스군으로 구분하고 미세먼지 농도를 1분 단위

로 측정하고 2020년 5월부터 11월 사이 약 7개원 간 실험을 진행하였다. 그 결과, 미세먼지 

농도가 대조군에 비해 약 30%, 그리고 고농도 발생일에는 50% 낮았다.
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