
Chapter 16-1. Polymer Blends (Processing) 

 

- Polymer blend 시 두 고분자의 혼합후 상태를 나타내는 표현으

로서 다음의 두가지 용어를 사용함. 

(i) compatibility (상용성): mechanically 상용성이 있는 것으로서 

engineering 측면에서 볼 때 partially miscible (부분적으로 상용

성)한 것도 compatible하다고 봄. 

(ii) Miscibility : 열역학적인 관점에서 볼 때   Gmix =   Hmix –T 

Smix 에서    Gmix가 negative부호를 갖는 경우임. 즉, 상용성

이 있는 것으로서 homogeneous를 나타냄. 

 

- Miscibility를 측정하는 기준 

(1) Film의 투명성 (transparancy) – amorphous polymer와 

amorphous polymer를 blending할 경우, 상용성이 있으면 투

명한 film를 얻음, 그러나 amorphous polymer와 partially 

crystalline polymer를 blending할 경우, miscible하여도 

opaquegks film을 얻음, 따라서 film의 투명성을 가지고 

miscibility를 판별할 때 주의가 필요함. 

(2) DSC(differential scanning calorimeter)를 이용하여 유리전이

온도(glass transition temp, Tg)를 측정하여 single Tg가 관찰

되는지를 확인. 

- a homogeneous blend exihibits one Tg 

- 고분자 블렌드의 mixing은 결과적으로 고분자내에 존재하는 

amorphous fraction이 mixing되어 interphase가 형성됨. 



 



 

● Polycarbonate- Poly(butylenes terrephtalate) Blends, 

-두개의 Tg, 즉 Tg(PC)와 Tg(PBT)가 관찰됨. 

-Before blending, Tg(PC)=421(K) 

Tg(PBT)=314.6(K) 

-After blending, PC/PBT=60/40(wt %) 

                 Tg(PC) = 400.1(K) 

                 Tg(PBT)=321.1(K) 

즉, Tg(PC)는 감소하고, Tg(PBT)는 증가함. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. LCP Based Polymer Blends 

● Vectra-PET Blends(ref.16) 

 


