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Part V. Functional Polymers for Energy
Applications

Outline of Part
Secondary Battery

Introductions for Secondary Battery

Li Polymer Battery



전지의 종류



화학전지의 특성비교



5년 이상6개월1년보 관 수 명

600회 이상300회 이상300회 이하실 제 수 명

300회 60%300회 60%300회 60%규격상의 수 명

조건 제한 없음
0.2C이상 6시간이내

충전전류필요

완전 방전 후 충전
메모리효과에 의해
만충전에 문제 있음

재 충 전 조 건

전류 낙차검출

T/dt *4 
VCO *5 

Timer 
TCO *6

- V검출 *3 
VCO *5 

Timer 
TCO *6

충전 제어방식

전혀 없음보통매우 큼메모리효과 *2

5℃15℃7℃충전온도변화 *1

4.2V1.6V1.5V최대충전전압

3.7V1.2V1.2VCell 표준 전압

리튬이온
(Li-Ion)전지

니켈수소
(NiMH)전지

니켈카드뮴
(Nicd)전지

화학전지의 특성비교



Li 2차 전지의 필요성



Li 2차 전지의 구성



Li 이온전지의 충방전의 원리



전해액



전해액의 물리적 특성



Li 2차전지의 제조 공정



양극 제조 과정



음극제조 과정



구조



2차 전지 개발동향



Li Polymer 전지



Comparison



Li Polymer 전지



Li계 2차전지의 비교



LIB vs LIPB vs LPB



전해질에 요구되는 특성



전해질의 종류



PEO 전해질에서 Li 이온의 이동



Gel형 전해질



Polymers for LIB



대표적인 겔형 전해질의 이온전도도



Ion Conductivity



여러가지 Cathod의 이론용량


