
Theories and Applications of Chem. Eng., 2005, Vol. 11, No. 1 233

화학공학의 이론과 응용 제11권 제1호 2005년

폴리이서설폰 중공사 막모듈을 이용한  
이산화탄소/질소 분리공정 연구  

최승학1,2, 김정훈1,*, 김범식3, 하종욱1, 이용택4, 이수복1

 

1한국화학연구원 계면재료공정연구팀;  
2과학기술연합대학원대학교 청정화학 및 생물;  

3한국화학연구원 화공센터;  
4충남대학교 

(jhoonkim@krict.re.kr*) 

지구 온난화문제의 주범인 온실가스, 그중에서 가장 큰 비중을 차지하는 이산화탄소의 처리문제가 

심각하다. 각종 산업분야에서 발생하는 다양한 성분을 가진 다성분계 배가스내에 존재하는 10%내외

의 이산화탄소만을 분리정제 농축하여 메탄, 메탄올 등의 다른 화학물질의 제조의 원료, 신에너지원, 

고부가가치의 신제품 등으로 전환하는 연구가 활발히 진행 중이다. 막분리기술은 기존공정에비해 작

은 장치규모, 운전비용, 환경친화성 등의 장점으로 중소규모의 이산화탄소배출원에 비교우위가 있

다. 그러나 아직 국내외에서 이러한 실배출원에서 이산화탄소를 분리회수할 수 있는 막분리공정은 

아직 실증화되지 않고 있다. 본 연구실에서는 이러한 실배출원을 대상으로 배가스 1,000Nm3/day의 

처리규모, 이산화탄소 순도 99%, 회수율 90%로 분리회수할 수 있는 막분리공정을 실증화하는 연구

를 수행중에 있다. 본 연구에서는 자체개발된 폴리이서설폰계 중공사모듈을 대상으로 실배출원으로

부터 이산화탄소를 보다 효율적으로 제거/회수하기위한 다단계의 막분리 공정 중 1단계와 2단계에 

대한 공정조건을 확보하고 이를 최적화를 하는데 있다. 이를 위해 공급기체의 양, 운전압력과 이산화

탄소의 농도, 운전온도를 변화시키면서 이산화탄소의 순도 및 회수율에 미치는 영향을 조사하였다.  




