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현재 에너지를 이용하는데 있어서 주로 열기관에 의존하고 있지만. 이러한 열기관은 화석연료의 고

갈과 열기관의 저효율성에 맞물려 위기를 맞고 있다. 또한 화석연료로 빚어지는 환경오염은 국제관

계에 있어서 첨예한 문제로 대두되는 등 에너지 문제는 범세계적인 문제로 인식되고 있다. 이에 새로

운 방식의 에너지원 개발은 매우 시급하다고 할 수 있다. 본 연구에서는 차세대 에너지원으로 각광받

고 있는 연료전지 시스템의 정적, 동적인 특성을 파악하기위해 3W급 DMFC(Direct Methanol Fuel 

Cell)을 구성하였다. 스택은 9cm2의 크기를 가진 MEA가 10개로 이루어졌고 유로의 크기는 50×

50mm2으로 스택의 크기는 약 70×70×90mm3 정도이다. MEA와 유로의 배열은 직렬로 구성하였고 

시스템을 작동하는데 있어서는 추가적인 열을 공급하지 않고 스택을 보온하여 자체 가열되는 열을 

이용하였으며 보다 효과적 열 이용을 위해 스택을 보온하였다. 메탄올과 공기의 공급은 소형 펌프를 

이용하였으며, 스택의 최대효율을 얻기 위해 적정 유량도 알아보았고 스택의 최대 성능을 낼 수 있는 

유량도 각각 알아보았다. 또한 보다 높은 성능을 구현하기 위하여 유로의 구조에 따른 unit cell의 성

능 양상을 살펴보았고 최고의 성능을 나타내는 유로를 택하여 스택을 구성하였다. 스택의 성능은 

electric loader(Daegil, EL-200P)를 이용하였다. 




