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이 실험은 미세 유체흐름 반응장치를 통하여 마이크로미터 크기의 hollow한 구형 미립자를 제조하는 

것을 그 목적으로 하였다. 미세 유체흐름 반응장치는 밀리미터 크기의 직경을 가지는 유리관 내부에 

마이크로미터 크기의 직경을 가지는 모세관을 장착하여 서로 다른 두가지 유체가 접촉하여 흐르도록 

한 것으로 실험을 통하여 미세 유체흐름 반응장치에서 제조되어진 미립자들은 그 직경분포가 균일하

고 모세관의 직경과 내외부 유체의 유속을 제어함으로써 일정한 직경을 가지는 미립자들을 제조할 

수 있었으며 내부유체인 금속염 수용액의 농도를 제어함으로써 제조되어진 hollow한 미립자의 벽 두

께를 제어할 수가 있었다. 생산성 향상을 위한 실험으로 다중모세관을 적용하여 미립자들을 생산, 이

렇게 생산되어진 미립자들은 동일한 실험조건에서 균일한 직경분포를 보이며 그 제조량은 추가되어

진 모세관의 수량에 따라 증가됨을 확인할 수 있었다. 미세 유체흐름 반응장치는 낮은 레이놀즈수의 

영역인 층류영역에서 작동하여 그 제어가 용이하고 생산되는 입자의 직경을 제어하는데 유리하다. 

생산되어지는 미립자들의 성상은 균일하여 다양한 분야로의 적용이 가능할 것이다.  




