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본 연구에서는 정유 공정 설비의 효율적인 검사 및 교체 주기 결정을 위하여, 부식비용 모델

을 확립하고, 비용 최적화를 통하여 주기를 결정하였다. 또한 부식률 계산을 위하여 부식 속

도 예측 모델을 사용하였고, 이 모델은 수소 이온(H+), 황화수소(H2S), 염소 이온(Cl-), 이산

화탄소(CO2)을 고려하였다.  

정유 공정의 부식비용 모델은 디자인 비용, 검사 비용, 교체 비용, 고장 비용의 합으로 계산되

어진다. 디자인 비용은 파이프의 두께에 비례한 식으로 표현되어지며, 검사 비용은 검사 방

법에 따른 비용을 고려하였다. 교체 비용과 고장 비용은 교체 확률 및 고장 확률을 예측한 식

으로 나타내어진다.  

본 연구를 통하여 부식률에 따른 부식비용의 최적화가 가능하였고, 그 결과로 효율적인 검사 

및 교체 주기 및 횟수를 결정할 수 있었다. 또한 파이프 두께에 따른 비용, 공정 상황에 따른 

비용 등을 고려할 수 있었고, 이는 정유공정의 디자인 또는 운전 단계에서의 효율화를 가능

하게 하였다.  


