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국내에 천연가스 전국보급사업이 추진된 1987년 이후 천연가스의 편리함과 경제성으로 인

하여 대도시를 비롯한 인구밀집지역에는 대부분 천연가스가 공급되고 있다. 국내 도시가스 

공급 체계와 미국의 도시가스 공급 체계를 비교해 보면 아래의 표와 같다. 이를 비교해 보면 

매우 유사한 점도 있지만 그렇지 않은 점도 있음을 쉽게 알 수 있다. 국내의 경우 고압가스배

관 파손시 (약 7 Mpa, 30인치 배관인 고압가스 배관) 피해 범위는 최대 443.5 m 나 이르며, 

대형사고 발생이 불가피하며, 특히 도심지역에 설치 된 배관의 길이는 전체의 37%에 달한

다. 특히, 도심지역 고압배관 중 66%는 15년 이상 경과 하였다. 반면, 영국 미국 등의 선진국

의 경우 도심지역 공급 압력을 2 MPa 이하로 제한 운영하고 있다. 국내에는 육안검사 위주

의 정기검사와 15년 이상 경과된 배관을 대상으로 실시하는 정밀안전진단의 제도가 존재하

고 있으나, 산업화와 복잡화가 진행 된 대도시 및 인구밀집지역에 대한 신뢰도 높은 배관의 

안전성을 확보하기 위해서는 보다 효율적이고 경제적인 배관의 안전성 향상 방안을 모색해

야 한다. 이 연구에서는 국내외 가스배관 관련 제도, 기술 등의 체제를 분석하고, 이를 기반으

로 국내 가스배관의 안전성 향상을 위한 방안을 제시하고자 한다.  


