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공기정화용필터에 있어서 입자부하실험은 실제 필터의 특성을 이해하는데 매우 중요하다. 

즉, 입자가 필터에 어떠한 구조로 포집되는지는 필터의 성능과 수명에 중대한 영향을 끼친

다. 본 연구에서는 정전필터와 동일 정전필터의 대전효과를 완전히 제거한 필터에 대해 다양

한 대전상태를 갖는 KCl 입자를 이용하여 장시간 부하실험을 수행하였다. 입자가 볼쯔만평

형 대전상태의 경우에는 필터 대전유무와 관계없이 동일한 입자부하량(mg/m2)에 대한 공기

저항 특성이 거의 유사하였으며, 입자의 대전량이 보다 큰 경우인 atomizer 분무 입자의 경

우에는 정전필터의 경우 동일 입자부하량에 대해 보다 낮은 공기저항특성을 보였다. 특히 입

자를 코로나 방식으로 대전하여 입자의 하전량이 매우 높은 경우에는 볼쯔만평형대전, 

atomizer 분무입자에 대해 필터 대전과 관계없이 공기저항이 낮은 방향으로 입자부하가 진

행되었음을 확인하였다. 

본 연구는 2011년도 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단-신기술융합형 성장동
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