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본 연구에서는 에폭시와 아크릴레이트를 함유한 고분자인 DFSR(dry film solder resist)의 종류별

로 노화 조건에 따른 표면자유에너지의 변화를 관찰하였다. 증류수, 디아이오도메탄, 에틸렌

글리콜을 각각 친수성, 친유성, 친알콜성 대표 검지 용액으로 사용하여 각각의 정적 접촉각을

측정하고, Liftshits-van der Waals 산-염기 이론을 적용하여 각 수지의 표면자유에너지를 구한

후 이를 비교하였다. 그 결과, DFSR1(410 type) 수지의 경우, 노화 조건 변화에 따라 표면자유에

너지의 기여도 중 염기성 그룹의 기여도 변화가 약 10 mN/m로써 DFSR2(SR1) 및 DFSR3(SR-A) 수

지들의 4~5 mN/m 에 비해 크게 나타났다. 이는 DFSR1내에 아크릴레이트 성분이 상대적으로

많이 존재하여 고분자 사슬 로테이션이 표면자유에너지의 변화폭을 크게 만들었기 때문으로

사료된다. 전체 표면자유에너지에서 분산 기여도의 변화 폭보다는 극성 기여도의 변화 폭이

더 크게 나타났는데, 이는 DFSR 수지 중 에폭시 성분에 함유된 극성 관능기들이 크게 기여하기

때문이라 사료된다.


