
Theories and Applications of Chem. Eng., 2014, Vol. 20, No. 2 2104

화학공학의 이론과 응용 제20권 제2호 2014년

카본 에어로젤의 표면 개질반응을 통한 슈퍼커패시터 전극용 활성 카본 에어로젤의 제조에서
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최근 태양력, 풍력 등의 대체 에너지원의 많은 연구로 인해 에너지 저장 시스템에 대한 중요성

이 많은 주목을 받고 있다. 그 중 슈퍼커패시터는 고출력 충·방전이 가능한 에너지 장치로서

많은 연구가 이루어지고 있다. 슈퍼커패시터에 이용되는 다양한 전극재료들 중 우수한 물성을

지닌 활성 카본 에어로젤이 많이 사용되며, 슈퍼커패시터의 커패시턴스 향상을 위해 전극과

전해질 사이의 저항요소를 줄이는 것이 중요한 문제로 알려져 있다. 따라서 본 연구에서는 전

극과 전해물질간의 물질전달을 증가시키기 위해 산화제를 이용한 카본 에어로젤의 표면 개질

반응을 통하여 카본 에어로젤의 표면에 산소를 포함한 친수성 기능기를 도입하였다. 제조된

활성 카본 에어로젤의 물리적 특성 및 제작된 전극은 CV, Charge/discharge 등의 전기 화학적 특

성 분석을 통하여 산소 기능기가 커패시턴스에 미치는 영향을 확인해 보았다 (본 연구는 2014

년도 지식경제부의 재원으로 한국에너지기술평가원(KETEP)의 지원을 받아 수행한 연구 과제

입니다 (20122020100200)).


