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그래핀이 첨가된 광촉매와 그래핀/금속양이온이 첨가된 광촉매의 파우더 타입과 필름 타입
광촉매 의 광활성 비교 및 특성분석
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광촉매 개발은 TiO2(이산화티타늄)을 중심으로 이루어지고 있으며 일반적으로 UV(Ultra Violet)

light 에 의해 활성이 나타나지만 가시광 영역에서도 광활성을 띄게 하기위하여 다양한 시도가

있었으며 대표적인 방법으로는 금속 양이온을 도핑하거나 질소 산소등의 음이온을 도핑시키

는것과 카본나노튜브, 그래핀 산화물 등의 탄소소재를 활용한 이산화 티타늄 하이브리드 광촉

매에 대한 연구가 최근에 보고되었다.  본 연구에서 그래핀산화물/TiO2 광촉매를 제조하고 이

는 RGO-P25, RGO-TNS, RGO-TNT 이며 그래핀산화물/TiO2 에 금속이온을 첨가하여 제조한 Cu-

TiO2-RGO, Sn-TiO2-RGO 광촉매를 제조하여 특성분석및 광활성을 비교하였다. 제조한 광촉매

는 파우더인데 이를 필름형태로 제작하여 파우더 형태와 필름형태 의 광활성과 특성분석을 비

교하였다. 광활성은 수질오염원중 하나인  메틸렌블루는 선택하여 액상조건에서 광분해 제거

반응 실험을 하였으며 특성분석은  SEM image, FT-IR, Raman 분광법, Uv-vis 을 통해 특성분석을

하여 비교하였다. 

 


