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소량의 귀금속을 담지한 Co0.9Mn0.1Ox 촉매상에서 선택적인 일산화탄소의 산화반응
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고분자 전해질 연료전지(Polymer electrolyte membrane fuel cell)에서 1.0% 이하의 일산화탄소를 제

거하기 위한 방법 중 적합한 방법으로 선택적 일산화탄소 산화반응(PROX)이 있다. 일반적으로

일산화탄소의 선택적인 산화반응에서 귀금속 촉매(Pt,Pd,Rh,Ru)는 높은 활성과 안정성을 보이

지만, 높은 원료비용으로 단점을 가지고 있다. 따라서 고가의 귀금속을 대체하기 위한 전이금

속 촉매에 대한 연구가 활발히 수행되고 있다. 특히 최근에는 코발트 산화물계 촉매연구가 활

발히 이루어지고 있다. 본 연구에서는 코발트-망간 복합산화물 촉매 중 가장 활성이 우수한

Co0.9Mn0.1Ox 촉매에 0.1%의 귀금속(Pt,Pd,Rh,Ru)을 담지하여 제조하고 이를 일산화탄소의 선

택적인 산화반응에 적용하여 보았다. Co0.9Mn0.1Ox의 촉매는 공침법으로 제조하였고, 이 촉매

에 귀금속을 담지 할 때는 함침법을 사용하였다. 반응물의 조성은 1 mol% CO, 1 mol% O2, 50

mol% H2, 20 mol% CO2, 10 mol% H2O, 18 mol% He이다. 제조된 촉매의 특성을 알아보기 위하여

XRD, 질소물리흡착, H2-TPR 등의 특성분석을 진행하였다.


